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Filtration terminale en centrale de traitementrd‘ai

caisson gaine, diffuseurs.

PLASTIFILTRE
HCN ClasseH12 Ei>99.99% EN 1822
THE HCL ClasseH12 Ei>99.99% EN 1822
HPN ClasseH12 Ei>99.99% EN 1822
Filtre polydiédre HN ClasseH12 Ei>99.99% EN 1822
Mini plis, grand débit HL ClasseH12 Ei>99.99% EN 1822
Autres dimensions sur demande
Caractéristiques techniques DIMENSIONS DEBIT D'AIR SURFACE MASSE
Média papier fibre de verre. MODELE ET TYPE HXLxP NOMINAL FILTRANTE _‘g_
HCN, HPN, HN = cadre acier mm m3/h m2 kg % g
galvanisé. HCN 1224/03 305x610x292 1800 18,5 11 é %
HCL, HL =cadre bois. HCN 2424/03 610x610x292 4000 37,5 20 % E
Ecarteurs hot melt. HCN 3024/03 610x762x292 5000 50 25 g §
Joint élastomere. HCN 1123/03 290x595x292 1700 17 11 (% g
Dp initiale au débit d'air HCN 2323/03 595x595x292 3800 34 20 g g
nominal: HPN 2424/03 610x610x292 3400 31,5 19 §_ %
HCN = 280 Pa HCL 1224/03 305x610x292 1500 18,5 12,5 .S R;
HCL = 280 Pa HCL 2424/03 610x610x292 3200 44 28 E é
HPN = 250 Pa HCL 3024/03 610x762x292 1000 50 35 g %:
Limites d'utilisation 25
Température: DIMENSIONS DEBIT D'AIR SURFACE MASSE '@ 2
HCN, HPN, HN 100°C MODELE ET TYPE HXLxP NOMINAL FILTRANTE § g
HCL, HL 80°C mm m3/h m2 kg g o
Humidité relative: HN 1224/03 305x610x292 1000 9 11 g E
HCN, HPN, HN 100% HN 2424/03 610x610x292 2000 18 17 g2
HCL, HL 80% HN 3024/03 610x762x292 2500 22,5 20 § %
Dp finale: 600 Pa HL 1224/03 305x610x292 1000 9 15 §%
Dp maxi: 1000 Pa HL 2424/03 610x610x292 2000 18 24 é E—E
Applications HL 3024/03 610x762x292 2500 22,5 27 % é
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Exécutions spéciales
ModelesHCS etHS avec cadre inox.

Type 9

AUTRES EFFICACITES DISPONIBLES
=H13 selon EN 1822

Type 99 = H14 selon EN 1822

Ap (Pa) 360 T T 17
I 300 [!le
2 | |

w - | ]
@) 240 .
F | | J
— |

) 180 [T
= e

4 120 |— 1

g L] _
B 1
2 6 U I
g 60 }

8 ‘—|—'—'—'
8 0

© 50

Vimifs

% Qron

Ap (Pa) 360
300

240

Courbes caractéristiques MULTICEL-H
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